


• 
A

us
ga

be
: •

 1
0.

08
.2

00
5

Escha Bauelemente GmbH • D-58553 Halver • Elberfelder Str. 32 • Tel. 02353 708-800 • Fax 02353 708-410 • e-mail: info@escha.de • www.escha.de

 • Ausgabe:

Escha Bauelemente GmbH • D-58553 Halver • Elberfelder Str. 32 • Tel. 02353 708-800 • Fax 02353 708-410 • e-mail: info@escha.de • www.escha.de

Aktor/Sensor-Verteilersysteme M12 x 1
4-fach Box, steckbar
MB-4M12-5P3/S2000

● robuste, vollvergossene Aktor-/
Sensorbox

● Schutzart IP 67

● PNP- und NPN-Schaltung

Anschlussbild
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Typenbezeichnung MB-4M12-5P3/S2000
Ident-Nr. 8025617

Aktor-/Sensorbox 4-fach,  mit Anschlusstecker
Gehäuse Kunststoff,  PA 6 GF30,  blau
Poligkeit 4 - polig + PE
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Anzahl LEDs 9

E/A-Steckplatz Kupplung,  M12 x 1
Poligkeit 4 - polig + PE
Gewindeeinsatz Metall,  GD-Zn,  vernickelt
Kontaktträger Kunststoff,  PBT,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen

Flanschstecker M23 x 1
Poligkeit 19 - polig
Dichtung Flanschstecker Kunststoff,  NBR
Kontaktträger Kunststoff,  PBT,  weiß
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Flanschgehäuse Metall,  CuZn,  vernickelt
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen

Bemessungsspannung 10 ... 30 V
Strombelastbarkeit 2A pro Signalkontakt, Summenstrom 9A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Umgebungstemperatur Verteiler -30 ... + 90 °C
Schutzart IP67
 nur im verschraubten/gesteckten Zustand
Verschmutzungsgrad 3
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Aktor/Sensor-Verteilersysteme M12 x 1
8-fach Box, steckbar
MB-8M12-5P3

● robuste, vollvergossene Aktor-/
Sensorbox

● Schutzart IP67

● PNP- und NPN-Schaltung

Anschlussbild
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Typenbezeichnung MB-8M12-5P3
Ident-Nr. 8024412

Aktor-/Sensorbox 8-fach,  mit Anschlusstecker
Gehäuse Kunststoff,  PA 6 GF30,  blau
Poligkeit 4 - polig + PE
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Anzahl LEDs 17
Schaltfunktion pnp

E/A-Steckplatz Kupplung,  M12 x 1
Poligkeit 4 - polig + PE
Gewindeeinsatz Metall,  GD-Zn,  vernickelt
Kontaktträger Kunststoff,  PBT,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen

Flanschstecker M23 x 1
Poligkeit 19 - polig
Dichtung Flanschstecker Kunststoff,  FPM (Viton)
Kontaktträger Kunststoff,  PBT,  weiß
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Flanschgehäuse Metall,  GD-Zn,  vernickelt
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen

Bemessungsspannung 10 ... 30 V
Strombelastbarkeit 2A pro Signalkontakt, Summenstrom 9A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Umgebungstemperatur Verteiler -30 ... + 90 °C
Schutzart IP67
 nur im verschraubten/gesteckten Zustand
Verschmutzungsgrad 3
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Aktor/Sensor-Verteilersysteme M12 x 1
8-fach Box, steckbar
MB-8M12-5P3/S2000

● robuste, vollvergossene Aktor-/
Sensorbox

● Schutzart IP67

● PNP- und NPN-Schaltung

Anschlussbild
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Typenbezeichnung MB-8M12-5P3/S2000
Ident-Nr. 8025620

Aktor-/Sensorbox 8-fach,  mit Anschlusstecker
Gehäuse Kunststoff,  PA 6 GF30,  blau
Poligkeit 4 - polig + PE
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Anzahl LEDs 17
Schaltfunktion pnp

E/A-Steckplatz Kupplung,  M12 x 1
Poligkeit 4 - polig + PE
Gewindeeinsatz Metall,  GD-Zn,  vernickelt
Kontaktträger Kunststoff,  PBT,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen

Flanschstecker M23 x 1
Poligkeit 19 - polig
Dichtung Flanschstecker Kunststoff,  NBR
Kontaktträger Kunststoff,  PBT,  weiß
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Flanschgehäuse Metall,  CuZn,  vernickelt
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen

Bemessungsspannung 10 ... 30 V
Strombelastbarkeit 2A pro Signalkontakt, Summenstrom 9A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Umgebungstemperatur Verteiler -30 ... + 90 °C
Schutzart IP67
 nur im verschraubten/gesteckten Zustand
Verschmutzungsgrad 3
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2-fach Verteilersysteme
Y-Verteiler Stecker M12 x 1 - 2x Kupplung M12 x 1
MB-FSM5-2FKM5.4

● robuster, kunststoffumspritzter Y-
Verteiler

● Schutzart IP67

Anschlussbild
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Typenbezeichnung MB-FSM5-2FKM5.4
Ident-Nr. 8024643

Verteiler Y-Verteiler,  steckbar,  schraubbar
Poligkeit 5/4 - polig
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 5 - polig
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Kupplung,  2x,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Flanschgehäuse Metall,  CuZn,  vernickelt
Dichtung Kunststoff,  FKM / FPM
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Bemessungsspannung max. 60 V
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð   5 mò
Isolationswiderstand ï 109 ò
Umgebungstemperatur Verteiler -30 ... + 90 °C
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M23 x 1 Rundsteckverbinder
Anschlussleitung für 8-fach M12 x 1 Verteilerbox
MKCU19.003-2/S366

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● PUR-Leitung für höhere Anforde-
rungen

● Flexibler Einsatz in der Schleppket-
te möglich

● PVC- und halogenfrei

Anschlussbild

Kabelqualität S366
Flexible, PVC- und halogenfreie Steuerlei-
tung mit PUR-Aussenmantel und einer 
Adernisolation aus Polypropylen. Die Tem-
peraturbeständigkeit reicht von -40°C bis 
+90°C. Ölbeständigkeit sowie die Flamm-
widrigkeit sind nach VDE 0472 erfüllt. Der 
Schleppketteneinsatz ist bei einem Bieger-
adius von min. 10x Kabeldurchmesser 
möglich. Diese Leitung ist sehr gut geeig-
net für den flexiblen Einsatz im Bereich der 
Robotertechnik, Werkzeugmaschinen so-
wie in der spanabhebenden Fertigung.
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Typenbezeichnung MKCU19.003-2/S366
Ident-Nr. 8027365

Steckverbinder Kupplung,  M23 x 1,  gerade
Poligkeit 19 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  PBT GF,  weiß
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S366,  Lif9YH-11YH,  halogenfrei,  10.7 mm 
Ø

Leitungslänge 2 m
Kabelmantel PUR,  schwarz
Werkstoff Aderisolation PP
Farben Aderisolation  VT, RD, GY, RDBU, GN, BU, GYPK, WHGN, 

WHYE, WHGY, BK, GNYE, YEBN, BNGN, 
WH, YE

 PK, GYBN, BN
Adernquerschnitt 16 x  0.34 mm2

 3 x  1 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
 128 x   0.1 mm2

Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 125 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 10 A Kontakte 6, 12, 19 und 4 A restliche 

Kontakte
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -40 ... + 90 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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M23 x 1 Rundsteckverbinder
Anschlussleitung für 8-fach M12 x 1 Verteilerbox
MKCU19.003-5/S366

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● PUR-Leitung für höhere Anforde-
rungen

● Flexibler Einsatz in der Schleppket-
te möglich

● PVC- und halogenfrei

Anschlussbild

Kabelqualität S366
Flexible, PVC- und halogenfreie Steuerlei-
tung mit PUR-Aussenmantel und einer 
Adernisolation aus Polypropylen. Die Tem-
peraturbeständigkeit reicht von -40°C bis 
+90°C. Ölbeständigkeit sowie die Flamm-
widrigkeit sind nach VDE 0472 erfüllt. Der 
Schleppketteneinsatz ist bei einem Bieger-
adius von min. 10x Kabeldurchmesser 
möglich. Diese Leitung ist sehr gut geeig-
net für den flexiblen Einsatz im Bereich der 
Robotertechnik, Werkzeugmaschinen so-
wie in der spanabhebenden Fertigung.
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Typenbezeichnung MKCU19.003-5/S366
Ident-Nr. 8017221

Steckverbinder Kupplung,  M23 x 1,  gerade
Poligkeit 19 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  PBT GF,  weiß
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S366,  Lif9YH-11YH,  halogenfrei,  10.7 mm 
Ø

Leitungslänge 5 m
Kabelmantel PUR,  schwarz
Werkstoff Aderisolation PP
Farben Aderisolation  VT, RD, GY, RDBU, GN, BU, GYPK, WHGN, 

WHYE, WHGY, BK, GNYE, YEBN, BNGN, 
WH, YE

 PK, GYBN, BN
Adernquerschnitt 16 x  0.34 mm2

 3 x  1 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
 128 x   0.1 mm2

Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 125 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 10 A Kontakte 6, 12, 19 und 4 A restliche 

Kontakte
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -40 ... + 90 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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M23 x 1 Rundsteckverbinder
Anschlussleitung für 8-fach M12 x 1 Verteilerbox
MKCU19.003-10/S366

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● PUR-Leitung für höhere Anforde-
rungen

● Flexibler Einsatz in der Schleppket-
te möglich

● PVC- und halogenfrei

Anschlussbild

Kabelqualität S366
Flexible, PVC- und halogenfreie Steuerlei-
tung mit PUR-Aussenmantel und einer 
Adernisolation aus Polypropylen. Die Tem-
peraturbeständigkeit reicht von -40°C bis 
+90°C. Ölbeständigkeit sowie die Flamm-
widrigkeit sind nach VDE 0472 erfüllt. Der 
Schleppketteneinsatz ist bei einem Bieger-
adius von min. 10x Kabeldurchmesser 
möglich. Diese Leitung ist sehr gut geeig-
net für den flexiblen Einsatz im Bereich der 
Robotertechnik, Werkzeugmaschinen so-
wie in der spanabhebenden Fertigung.
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Typenbezeichnung MKCU19.003-10/S366
Ident-Nr. 8017222

Steckverbinder Kupplung,  M23 x 1,  gerade
Poligkeit 19 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  PBT GF,  weiß
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S366,  Lif9YH-11YH,  halogenfrei,  10.7 mm 
Ø

Leitungslänge 10 m
Kabelmantel PUR,  schwarz
Werkstoff Aderisolation PP
Farben Aderisolation  VT, RD, GY, RDBU, GN, BU, GYPK, WHGN, 

WHYE, WHGY, BK, GNYE, YEBN, BNGN, 
WH, YE

 PK, GYBN, BN
Adernquerschnitt 16 x  0.34 mm2

 3 x  1 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
 128 x   0.1 mm2

Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 125 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 10 A Kontakte 6, 12, 19 und 4 A restliche 

Kontakte
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -40 ... + 90 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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M23 x 1 Rundsteckverbinder
Anschlussleitung für 8-fach M12 x 1 Verteilerbox
MKCU19.003-15/S366

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● PUR-Leitung für höhere Anforde-
rungen

● Flexibler Einsatz in der Schleppket-
te möglich

● PVC- und halogenfrei

Anschlussbild

Kabelqualität S366
Flexible, PVC- und halogenfreie Steuerlei-
tung mit PUR-Aussenmantel und einer 
Adernisolation aus Polypropylen. Die Tem-
peraturbeständigkeit reicht von -40°C bis 
+90°C. Ölbeständigkeit sowie die Flamm-
widrigkeit sind nach VDE 0472 erfüllt. Der 
Schleppketteneinsatz ist bei einem Bieger-
adius von min. 10x Kabeldurchmesser 
möglich. Diese Leitung ist sehr gut geeig-
net für den flexiblen Einsatz im Bereich der 
Robotertechnik, Werkzeugmaschinen so-
wie in der spanabhebenden Fertigung.
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Typenbezeichnung MKCU19.003-15/S366
Ident-Nr. 8017223

Steckverbinder Kupplung,  M23 x 1,  gerade
Poligkeit 19 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  PBT GF,  weiß
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S366,  Lif9YH-11YH,  halogenfrei,  10.7 mm 
Ø

Leitungslänge 15 m
Kabelmantel PUR,  schwarz
Werkstoff Aderisolation PP
Farben Aderisolation  VT, RD, GY, RDBU, GN, BU, GYPK, WHGN, 

WHYE, WHGY, BK, GNYE, YEBN, BNGN, 
WH, YE

 PK, GYBN, BN
Adernquerschnitt 16 x  0.34 mm2

 3 x  1 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
 128 x   0.1 mm2

Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 125 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 10 A Kontakte 6, 12, 19 und 4 A restliche 

Kontakte
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -40 ... + 90 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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M23 x 1 Rundsteckverbinder
Anschlussleitung für 8-fach M12 x 1 Verteilerbox
WMKCU19.003-2/S366

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● PUR-Leitung für höhere Anforde-
rungen

● Flexibler Einsatz in der Schleppket-
te möglich

● PVC- und halogenfrei

Anschlussbild

Kabelqualität S366
Flexible, PVC- und halogenfreie Steuerlei-
tung mit PUR-Aussenmantel und einer 
Adernisolation aus Polypropylen. Die Tem-
peraturbeständigkeit reicht von -40°C bis 
+90°C. Ölbeständigkeit sowie die Flamm-
widrigkeit sind nach VDE 0472 erfüllt. Der 
Schleppketteneinsatz ist bei einem Bieger-
adius von min. 10x Kabeldurchmesser 
möglich. Diese Leitung ist sehr gut geeig-
net für den flexiblen Einsatz im Bereich der 
Robotertechnik, Werkzeugmaschinen so-
wie in der spanabhebenden Fertigung.
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Typenbezeichnung WMKCU19.003-2/S366
Ident-Nr. 8027370

Steckverbinder Kupplung,  M23 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 19 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  PBT GF,  weiß
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S366,  Lif9YH-11YH,  halogenfrei,  10.7 mm 
Ø

Leitungslänge 2 m
Kabelmantel PUR,  schwarz
Werkstoff Aderisolation PP
Farben Aderisolation  VT, RD, GY, RDBU, GN, BU, GYPK, WHGN, 

WHYE, WHGY, BK, GNYE, YEBN, BNGN, 
WH, YE

 PK, GYBN, BN
Adernquerschnitt 16 x  0.34 mm2

 3 x  1 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
 128 x   0.1 mm2

Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 125 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 10 A Kontakte 6, 12, 19 und 4 A restliche 

Kontakte
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -40 ... + 90 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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M23 x 1 Rundsteckverbinder
Anschlussleitung für 8-fach M12 x 1 Verteilerbox
WMKCU19.003-5/S366

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● PUR-Leitung für höhere Anforde-
rungen

● Flexibler Einsatz in der Schleppket-
te möglich

● PVC- und halogenfrei

Anschlussbild

Kabelqualität S366
Flexible, PVC- und halogenfreie Steuerlei-
tung mit PUR-Aussenmantel und einer 
Adernisolation aus Polypropylen. Die Tem-
peraturbeständigkeit reicht von -40°C bis 
+90°C. Ölbeständigkeit sowie die Flamm-
widrigkeit sind nach VDE 0472 erfüllt. Der 
Schleppketteneinsatz ist bei einem Bieger-
adius von min. 10x Kabeldurchmesser 
möglich. Diese Leitung ist sehr gut geeig-
net für den flexiblen Einsatz im Bereich der 
Robotertechnik, Werkzeugmaschinen so-
wie in der spanabhebenden Fertigung.
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Typenbezeichnung WMKCU19.003-5/S366
Ident-Nr. 8017111

Steckverbinder Kupplung,  M23 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 19 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  PBT GF,  weiß
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S366,  Lif9YH-11YH,  halogenfrei,  10.7 mm 
Ø

Leitungslänge 5 m
Kabelmantel PUR,  schwarz
Werkstoff Aderisolation PP
Farben Aderisolation  VT, RD, GY, RDBU, GN, BU, GYPK, WHGN, 

WHYE, WHGY, BK, GNYE, YEBN, BNGN, 
WH, YE

 PK, GYBN, BN
Adernquerschnitt 16 x  0.34 mm2

 3 x  1 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
 128 x   0.1 mm2

Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 125 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 10 A Kontakte 6, 12, 19 und 4 A restliche 

Kontakte
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -40 ... + 90 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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M23 x 1 Rundsteckverbinder
Anschlussleitung für 8-fach M12 x 1 Verteilerbox
WMKCU19.003-10/S366

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● PUR-Leitung für höhere Anforde-
rungen

● Flexibler Einsatz in der Schleppket-
te möglich

● PVC- und halogenfrei

Anschlussbild

Kabelqualität S366
Flexible, PVC- und halogenfreie Steuerlei-
tung mit PUR-Aussenmantel und einer 
Adernisolation aus Polypropylen. Die Tem-
peraturbeständigkeit reicht von -40°C bis 
+90°C. Ölbeständigkeit sowie die Flamm-
widrigkeit sind nach VDE 0472 erfüllt. Der 
Schleppketteneinsatz ist bei einem Bieger-
adius von min. 10x Kabeldurchmesser 
möglich. Diese Leitung ist sehr gut geeig-
net für den flexiblen Einsatz im Bereich der 
Robotertechnik, Werkzeugmaschinen so-
wie in der spanabhebenden Fertigung.
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Typenbezeichnung WMKCU19.003-10/S366
Ident-Nr. 8017112

Steckverbinder Kupplung,  M23 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 19 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  PBT GF,  weiß
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S366,  Lif9YH-11YH,  halogenfrei,  10.7 mm 
Ø

Leitungslänge 10 m
Kabelmantel PUR,  schwarz
Werkstoff Aderisolation PP
Farben Aderisolation  VT, RD, GY, RDBU, GN, BU, GYPK, WHGN, 

WHYE, WHGY, BK, GNYE, YEBN, BNGN, 
WH, YE

 PK, GYBN, BN
Adernquerschnitt 16 x  0.34 mm2

 3 x  1 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
 128 x   0.1 mm2

Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 125 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 10 A Kontakte 6, 12, 19 und 4 A restliche 

Kontakte
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -40 ... + 90 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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M23 x 1 Rundsteckverbinder
Anschlussleitung für 8-fach M12 x 1 Verteilerbox
WMKCU19.003-15/S366

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● PUR-Leitung für höhere Anforde-
rungen

● Flexibler Einsatz in der Schleppket-
te möglich

● PVC- und halogenfrei

Anschlussbild

Kabelqualität S366
Flexible, PVC- und halogenfreie Steuerlei-
tung mit PUR-Aussenmantel und einer 
Adernisolation aus Polypropylen. Die Tem-
peraturbeständigkeit reicht von -40°C bis 
+90°C. Ölbeständigkeit sowie die Flamm-
widrigkeit sind nach VDE 0472 erfüllt. Der 
Schleppketteneinsatz ist bei einem Bieger-
adius von min. 10x Kabeldurchmesser 
möglich. Diese Leitung ist sehr gut geeig-
net für den flexiblen Einsatz im Bereich der 
Robotertechnik, Werkzeugmaschinen so-
wie in der spanabhebenden Fertigung.
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Typenbezeichnung WMKCU19.003-15/S366
Ident-Nr. 8017113

Steckverbinder Kupplung,  M23 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 19 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  PBT GF,  weiß
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S366,  Lif9YH-11YH,  halogenfrei,  10.7 mm 
Ø

Leitungslänge 15 m
Kabelmantel PUR,  schwarz
Werkstoff Aderisolation PP
Farben Aderisolation  VT, RD, GY, RDBU, GN, BU, GYPK, WHGN, 

WHYE, WHGY, BK, GNYE, YEBN, BNGN, 
WH, YE

 PK, GYBN, BN
Adernquerschnitt 16 x  0.34 mm2

 3 x  1 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
 128 x   0.1 mm2

Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 125 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 10 A Kontakte 6, 12, 19 und 4 A restliche 

Kontakte
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -40 ... + 90 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK3P2-0,3-WAS3/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WWAK3P2-0,3-WAS3/S74
Ident-Nr. 8010263

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel,  4.6 mm Ø 

Leitungslänge 0.3 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, BK
Adernquerschnitt 3 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK3P2-0,3-WAS3/S74

Bemessungsspannung 10 ... 30 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK3P2-0,6-WAS3/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WWAK3P2-0,6-WAS3/S74
Ident-Nr. 8009346

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel,  4.6 mm Ø 

Leitungslänge 0.6 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, BK
Adernquerschnitt 3 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK3P2-0,6-WAS3/S74

Bemessungsspannung 10 ... 30 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK3P2-1-WAS3/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WWAK3P2-1-WAS3/S74
Ident-Nr. 8009333

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel,  4.6 mm Ø 

Leitungslänge 1 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, BK
Adernquerschnitt 3 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK3P2-1-WAS3/S74

Bemessungsspannung 10 ... 30 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK3P2-1,5-WAS3/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WWAK3P2-1,5-WAS3/S74
Ident-Nr. 8009350

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel,  4.6 mm Ø 

Leitungslänge 1.5 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, BK
Adernquerschnitt 3 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK3P2-1,5-WAS3/S74

Bemessungsspannung 10 ... 30 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK3P2-2-WAS3/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WWAK3P2-2-WAS3/S74
Ident-Nr. 8009336

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel,  4.6 mm Ø 

Leitungslänge 2 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, BK
Adernquerschnitt 3 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

�%$�

#���

#���$%
#�*$*

.�
/

��$�

��

,���-��

��

#���$% ��
#��+$�

,���-��

#���



• 
A

us
ga

be
: •

 1
0.

08
.2

00
5

Escha Bauelemente GmbH • D-58553 Halver • Elberfelder Str. 32 • Tel. 02353 708-800 • Fax 02353 708-410 • e-mail: info@escha.de • www.escha.de

 • Ausgabe:

Escha Bauelemente GmbH • D-58553 Halver • Elberfelder Str. 32 • Tel. 02353 708-800 • Fax 02353 708-410 • e-mail: info@escha.de • www.escha.de

Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK3P2-2-WAS3/S74

Bemessungsspannung 10 ... 30 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK3P2-3-WAS3/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WWAK3P2-3-WAS3/S74
Ident-Nr. 8010079

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel,  4.6 mm Ø 

Leitungslänge 3 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, BK
Adernquerschnitt 3 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK3P2-3-WAS3/S74

Bemessungsspannung 10 ... 30 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK3P2-5-WAS3/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WWAK3P2-5-WAS3/S74
Ident-Nr. 8009340

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel,  4.6 mm Ø 

Leitungslänge 5 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, BK
Adernquerschnitt 3 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK3P2-5-WAS3/S74

Bemessungsspannung 10 ... 30 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK3P2-10-WAS3/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WWAK3P2-10-WAS3/S74
Ident-Nr. 8012302

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel,  4.6 mm Ø 

Leitungslänge 10 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, BK
Adernquerschnitt 3 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK3P2-10-WAS3/S74

Bemessungsspannung 10 ... 30 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK4P3-0,3-WAS4/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WWAK4P3-0,3-WAS4/S74
Ident-Nr. 8009390

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb/gelb
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 0.3 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK4P3-0,3-WAS4/S74

Bemessungsspannung 10 ... 30 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK4P3-0,6-WAS4/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WWAK4P3-0,6-WAS4/S74
Ident-Nr. 8008661

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb/gelb
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 0.6 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK4P3-0,6-WAS4/S74

Bemessungsspannung 10 ... 30 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK4P3-1-WAS4/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WWAK4P3-1-WAS4/S74
Ident-Nr. 8009367

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb/gelb
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 1 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK4P3-1-WAS4/S74

Bemessungsspannung 10 ... 30 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK4P3-1,5-WAS4/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WWAK4P3-1,5-WAS4/S74
Ident-Nr. 8008662

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb/gelb
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 1.5 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK4P3-1,5-WAS4/S74

Bemessungsspannung 10 ... 30 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK4P3-2-WAS4/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WWAK4P3-2-WAS4/S74
Ident-Nr. 8008654

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb/gelb
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 2 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK4P3-2-WAS4/S74

Bemessungsspannung 10 ... 30 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK4P3-3-WAS4/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WWAK4P3-3-WAS4/S74
Ident-Nr. 8014366

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb/gelb
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 3 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK4P3-3-WAS4/S74

Bemessungsspannung 10 ... 30 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK4P3-5-WAS4/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WWAK4P3-5-WAS4/S74
Ident-Nr. 8009381

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb/gelb
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 5 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK4P3-5-WAS4/S74

Bemessungsspannung 10 ... 30 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK4P3-10-WAS4/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WWAK4P3-10-WAS4/S74
Ident-Nr. 8016557

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb/gelb
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 10 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1  mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK4P3-10-WAS4/S74

Bemessungsspannung 10 ... 30 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1 - Stecker M12 x 1
WAK5-2-WAS5/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WAK5-2-WAS5/S74
Ident-Nr. 8006782

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel,  5.3 mm Ø 

Leitungslänge 2 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK, GNYE
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Litzenaufbau PE 24 x  0.15 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 60 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1 - Stecker M12 x 1
WAK5-5-WAS5/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.

����

�������


����

���
�� ����

���
����

����

���
��

Typenbezeichnung WAK5-5-WAS5/S74
Ident-Nr. 8006787

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel,  5.3 mm Ø 

Leitungslänge 5 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK, GNYE
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Litzenaufbau PE 24 x  0.15 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 60 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1 - Stecker M12 x 1
WAK5-10-WAS5/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WAK5-10-WAS5/S74
Ident-Nr. 8014503

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel,  5.3 mm Ø 

Leitungslänge 10 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK, GNYE
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Litzenaufbau PE 24 x  0.15 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 60 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Kupplung M8 x 1 mit LED - Stecker M12 x 1
SWKP3P2-0,3-WAS3/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● kompakte Bauform für platzsensiti-
ve Industrieanwendungen

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung SWKP3P2-0,3-WAS3/S74
Ident-Nr. 8011504

Steckverbinder Kupplung,  M8 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel,  4.4 mm Ø 

Leitungslänge 0.3 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, BK
Adernquerschnitt 3 x  0.25 mm2

Litzenaufbau 32 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung 10 ... 30 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Kupplung M8 x 1 mit LED - Stecker M12 x 1
SWKP3P2-0,6-WAS3/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● kompakte Bauform für platzsensiti-
ve Industrieanwendungen

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung SWKP3P2-0,6-WAS3/S74
Ident-Nr. 8011507

Steckverbinder Kupplung,  M8 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel,  4.4 mm Ø 

Leitungslänge 0.6 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, BK
Adernquerschnitt 3 x  0.25 mm2

Litzenaufbau 32 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung 10 ... 30 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Kupplung M8 x 1 mit LED - Stecker M12 x 1
SWKP3P2-1-WAS3/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● kompakte Bauform für platzsensiti-
ve Industrieanwendungen

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung SWKP3P2-1-WAS3/S74
Ident-Nr. 8011491

Steckverbinder Kupplung,  M8 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel,  4.4 mm Ø 

Leitungslänge 1 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, BK
Adernquerschnitt 3 x  0.25 mm2

Litzenaufbau 32 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung 10 ... 30 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Kupplung M8 x 1 mit LED - Stecker M12 x 1
SWKP3P2-1,5-WAS3/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● kompakte Bauform für platzsensiti-
ve Industrieanwendungen

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung SWKP3P2-1,5-WAS3/S74
Ident-Nr. 8011510

Steckverbinder Kupplung,  M8 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel,  4.4 mm Ø 

Leitungslänge 1.5 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, BK
Adernquerschnitt 3 x  0.25 mm2

Litzenaufbau 32 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung 10 ... 30 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Kupplung M8 x 1 mit LED - Stecker M12 x 1
SWKP3P2-2-WAS3/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● kompakte Bauform für platzsensiti-
ve Industrieanwendungen

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.

����

����

���


4 BK

3 BU 1 BN

2

�


��

��

�


��

���

�

��

Typenbezeichnung SWKP3P2-2-WAS3/S74
Ident-Nr. 8011495

Steckverbinder Kupplung,  M8 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel,  4.4 mm Ø 

Leitungslänge 2 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, BK
Adernquerschnitt 3 x  0.25 mm2

Litzenaufbau 32 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung 10 ... 30 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Kupplung M8 x 1 mit LED - Stecker M12 x 1
SWKP3P2-3-WAS3/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● kompakte Bauform für platzsensiti-
ve Industrieanwendungen

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung SWKP3P2-3-WAS3/S74
Ident-Nr. 8015742

Steckverbinder Kupplung,  M8 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel,  4.4 mm Ø 

Leitungslänge 3 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, BK
Adernquerschnitt 3 x  0.25 mm2

Litzenaufbau 32 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung 10 ... 30 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Kupplung M8 x 1 mit LED - Stecker M12 x 1
SWKP3P2-5-WAS3/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● kompakte Bauform für platzsensiti-
ve Industrieanwendungen

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung SWKP3P2-5-WAS3/S74
Ident-Nr. 8011500

Steckverbinder Kupplung,  M8 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel,  4.4 mm Ø 

Leitungslänge 5 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, BK
Adernquerschnitt 3 x  0.25 mm2

Litzenaufbau 32 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung 10 ... 30 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Kupplung M8 x 1 mit LED - Stecker M12 x 1
SWKP3P2-10-WAS3/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● kompakte Bauform für platzsensiti-
ve Industrieanwendungen

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung SWKP3P2-10-WAS3/S74
Ident-Nr. 8023775

Steckverbinder Kupplung,  M8 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM (Viton)
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 3 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel,  4.4 mm Ø 

Leitungslänge 10 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, BK
Adernquerschnitt 3 x  0.25 mm2

Litzenaufbau 32 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung 10 ... 30 V
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 

.�


�*$�
��$�

�%$�

#�)$%

,*�-��

��

#���$% ��
#��+$�

,���-��

#���



• 
A

us
ga

be
: •

 3
1.

08
.2

00
5

Escha Bauelemente GmbH • D-58553 Halver • Elberfelder Str. 32 • Tel. 02353 708-800 • Fax 02353 708-410 • e-mail: info@escha.de • www.escha.de

 • Ausgabe:

Escha Bauelemente GmbH • D-58553 Halver • Elberfelder Str. 32 • Tel. 02353 708-800 • Fax 02353 708-410 • e-mail: info@escha.de • www.escha.de

Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform A - Stecker M12 x 1
VAS22-2.048-0,3-WAS5.31/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VAS22-2.048-0,3-WAS5.31/S74
Ident-Nr. 8006624

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform A,  mit M3-Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2 - polig + PE, PE gebrückt
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Lichtleiter Kunststoff,  PC-transparent
Kontakte Metall,  CuSn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Varistor
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 2 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Anzahl LEDs 1
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 0.3 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 19 x  0.15 mm
Litzenaufbau PE 16 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform A - Stecker M12 x 1
VAS22-2.048-0,3-WAS5.31/S74

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform A - Stecker M12 x 1
VAS22-2.048-0,6-WAS5.31/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VAS22-2.048-0,6-WAS5.31/S74
Ident-Nr. 8006627

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform A,  mit M3-Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2 - polig + PE, PE gebrückt
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Lichtleiter Kunststoff,  PC-transparent
Kontakte Metall,  CuSn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Varistor
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 2 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Anzahl LEDs 1
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 0.6 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 19 x  0.15 mm
Litzenaufbau PE 16 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform A - Stecker M12 x 1
VAS22-2.048-0,6-WAS5.31/S74

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform A - Stecker M12 x 1
VAS22-2.048-1-WAS5.31/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VAS22-2.048-1-WAS5.31/S74
Ident-Nr. 8006616

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform A,  mit M3-Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2 - polig + PE, PE gebrückt
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Lichtleiter Kunststoff,  PC-transparent
Kontakte Metall,  CuSn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Varistor
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 2 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Anzahl LEDs 1
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 1 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 19 x  0.15 mm
Litzenaufbau PE 16 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform A - Stecker M12 x 1
VAS22-2.048-1-WAS5.31/S74

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform A - Stecker M12 x 1
VAS22-2.048-1,5-WAS5.31/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VAS22-2.048-1,5-WAS5.31/S74
Ident-Nr. 8006630

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform A,  mit M3-Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2 - polig + PE, PE gebrückt
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Lichtleiter Kunststoff,  PC-transparent
Kontakte Metall,  CuSn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Varistor
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 2 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Anzahl LEDs 1
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 1.5 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 19 x  0.15 mm
Litzenaufbau PE 16 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform A - Stecker M12 x 1
VAS22-2.048-1,5-WAS5.31/S74

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform A - Stecker M12 x 1
VAS22-2.048-2-WAS5.31/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VAS22-2.048-2-WAS5.31/S74
Ident-Nr. 8006619

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform A,  mit M3-Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2 - polig + PE, PE gebrückt
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Lichtleiter Kunststoff,  PC-transparent
Kontakte Metall,  CuSn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Varistor
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 2 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Anzahl LEDs 1
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 2 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 19 x  0.15 mm
Litzenaufbau PE 16 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform A - Stecker M12 x 1
VAS22-2.048-2-WAS5.31/S74

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform A - Stecker M12 x 1
VAS22-2.048-3-WAS5.31/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VAS22-2.048-3-WAS5.31/S74
Ident-Nr. 8017415

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform A,  mit M3-Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2 - polig + PE, PE gebrückt
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Lichtleiter Kunststoff,  PC-transparent
Kontakte Metall,  CuSn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Varistor
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 2 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Anzahl LEDs 1
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 3 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 19 x  0.15 mm
Litzenaufbau PE 16 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform A - Stecker M12 x 1
VAS22-2.048-3-WAS5.31/S74

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform A - Stecker M12 x 1
VAS22-2.048-5-WAS5.31/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VAS22-2.048-5-WAS5.31/S74
Ident-Nr. 8020255

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform A,  mit M3-Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2 - polig + PE, PE gebrückt
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Lichtleiter Kunststoff,  PC-transparent
Kontakte Metall,  CuSn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Varistor
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 2 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Anzahl LEDs 1
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 5 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 19 x  0.15 mm
Litzenaufbau PE 16 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform A - Stecker M12 x 1
VAS22-2.048-5-WAS5.31/S74

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform B - Stecker M12 x 1
VBS21-2.048-0,3-WAS5.31/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VBS21-2.048-0,3-WAS5.31/S74
Ident-Nr. 8007673

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform B,  mit M3-Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2-polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Varistor
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 2 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Anzahl LEDs 1
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 0.3 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 19 x  0.15 mm
Litzenaufbau PE 16 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform B - Stecker M12 x 1
VBS21-2.048-0,3-WAS5.31/S74

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform B - Stecker M12 x 1
VBS21-2.048-0,6-WAS5.31/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VBS21-2.048-0,6-WAS5.31/S74
Ident-Nr. 8007677

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform B,  mit M3-Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2-polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Varistor
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 2 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Anzahl LEDs 1
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 0.6 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 19 x  0.15 mm
Litzenaufbau PE 16 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform B - Stecker M12 x 1
VBS21-2.048-0,6-WAS5.31/S74

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform B - Stecker M12 x 1
VBS21-2.048-1-WAS5.31/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VBS21-2.048-1-WAS5.31/S74
Ident-Nr. 8007661

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform B,  mit M3-Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2-polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Varistor
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 2 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Anzahl LEDs 1
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 1 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 19 x  0.15 mm
Litzenaufbau PE 16 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform B - Stecker M12 x 1
VBS21-2.048-1-WAS5.31/S74

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform B - Stecker M12 x 1
VBS21-2.048-1,5-WAS5.31/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VBS21-2.048-1,5-WAS5.31/S74
Ident-Nr. 8007681

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform B,  mit M3-Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2-polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Varistor
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 2 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Anzahl LEDs 1
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 1.5 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 19 x  0.15 mm
Litzenaufbau PE 16 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform B - Stecker M12 x 1
VBS21-2.048-1,5-WAS5.31/S74

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform B - Stecker M12 x 1
VBS21-2.048-2-WAS5.31/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VBS21-2.048-2-WAS5.31/S74
Ident-Nr. 8007665

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform B,  mit M3-Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2-polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Varistor
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 2 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Anzahl LEDs 1
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 2 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 19 x  0.15 mm
Litzenaufbau PE 16 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform B - Stecker M12 x 1
VBS21-2.048-2-WAS5.31/S74

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform B - Stecker M12 x 1
VBS21-2.048-3-WAS5.31/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VBS21-2.048-3-WAS5.31/S74
Ident-Nr. 8013389

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform B,  mit M3-Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2-polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Varistor
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 2 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Anzahl LEDs 1
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 3 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 19 x  0.15 mm
Litzenaufbau PE 16 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform B - Stecker M12 x 1
VBS21-2.048-3-WAS5.31/S74

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform B - Stecker M12 x 1
VBS21-2.048-5-WAS5.31/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VBS21-2.048-5-WAS5.31/S74
Ident-Nr. 8007669

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform B,  mit M3-Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2-polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Varistor
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 2 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Anzahl LEDs 1
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 5 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 19 x  0.15 mm
Litzenaufbau PE 16 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform B - Stecker M12 x 1
VBS21-2.048-5-WAS5.31/S74

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform C - Stecker M12 x 1
VCS8.21-2.048-0,3-WAS5.31/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VCS8.21-2.048-0,3-WAS5.31/S74
Ident-Nr. 8010499

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform C,  mit M2,5 Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2-polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Z-Diode
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 2 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Anzahl LEDs 1
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 0.3 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 19 x  0.15 mm
Litzenaufbau PE 16 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform C - Stecker M12 x 1
VCS8.21-2.048-0,3-WAS5.31/S74

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform C - Stecker M12 x 1
VCS8.21-2.048-0,6-WAS5.31/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VCS8.21-2.048-0,6-WAS5.31/S74
Ident-Nr. 8010504

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform C,  mit M2,5 Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2-polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Z-Diode
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 2 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Anzahl LEDs 1
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 0.6 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 19 x  0.15 mm
Litzenaufbau PE 16 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform C - Stecker M12 x 1
VCS8.21-2.048-0,6-WAS5.31/S74

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform C - Stecker M12 x 1
VCS8.21-2.048-1-WAS5.31/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VCS8.21-2.048-1-WAS5.31/S74
Ident-Nr. 8010484

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform C,  mit M2,5 Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2-polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Z-Diode
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 2 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Anzahl LEDs 1
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 1 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 19 x  0.15 mm
Litzenaufbau PE 16 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform C - Stecker M12 x 1
VCS8.21-2.048-1-WAS5.31/S74

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform C - Stecker M12 x 1
VCS8.21-2.048-1,5-WAS5.31/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VCS8.21-2.048-1,5-WAS5.31/S74
Ident-Nr. 8010509

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform C,  mit M2,5 Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2-polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Z-Diode
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 2 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Anzahl LEDs 1
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 1.5 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 19 x  0.15 mm
Litzenaufbau PE 16 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform C - Stecker M12 x 1
VCS8.21-2.048-1,5-WAS5.31/S74

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform C - Stecker M12 x 1
VCS8.21-2.048-2-WAS5.31/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VCS8.21-2.048-2-WAS5.31/S74
Ident-Nr. 8010489

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform C,  mit M2,5 Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2-polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Z-Diode
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 2 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Anzahl LEDs 1
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 2 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 19 x  0.15 mm
Litzenaufbau PE 16 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform C - Stecker M12 x 1
VCS8.21-2.048-2-WAS5.31/S74

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform C - Stecker M12 x 1
VCS8.21-2.048-3-WAS5.31/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VCS8.21-2.048-3-WAS5.31/S74
Ident-Nr. 8028602

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform C,  mit M2,5 Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2-polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Z-Diode
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 2 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Anzahl LEDs 1
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 3 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 19 x  0.15 mm
Litzenaufbau PE 16 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform C - Stecker M12 x 1
VCS8.21-2.048-3-WAS5.31/S74

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform C - Stecker M12 x 1
VCS8.21-2.048-5-WAS5.31/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VCS8.21-2.048-5-WAS5.31/S74
Ident-Nr. 8010494

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform C,  mit M2,5 Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2-polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Z-Diode
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 2 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer max. 100 Steckzyklen
Anzahl LEDs 1
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel,  5.2 mm Ø 

Leitungslänge 5 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, BU, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 19 x  0.15 mm
Litzenaufbau PE 16 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform C - Stecker M12 x 1
VCS8.21-2.048-5-WAS5.31/S74

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Isolationswiderstand ≥ 109 Ω
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ≤   5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
 bei Temperaturen unter -25 °C dürfen die 

Kabel nicht mehr bewegt werden 
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform A - Stecker M12 x 1
VASD41-4.048-0,3-WAS5/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.

��

��

� ����

���	���


����


��	��

�
�

�
��

�	��

�	���

�
��

�� �	

����

����

Typenbezeichnung VASD41-4.048-0,3-WAS5/S74
Ident-Nr. 8010174

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform A, Druckschalter,  mit 
M3-Befestigungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 3 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Lichtleiter Kunststoff,  PC-transparent
Kontakte Metall,  CuZn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltzustandsanzeige LED  rot/grün
Verschmutzungsgrad 3

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Anzahl LEDs 2
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel

Kabeldurchmesser Ø 5.3 mm
Leitungslänge 0.3 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK, GNYE
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 19 x  0.15 mm
Litzenaufbau PE 16 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 48 VDC
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð 5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform A - Stecker M12 x 1
VASD41-4.048-0,6-WAS5/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VASD41-4.048-0,6-WAS5/S74
Ident-Nr. 8010180

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform A, Druckschalter,  mit 
M3-Befestigungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 3 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Lichtleiter Kunststoff,  PC-transparent
Kontakte Metall,  CuZn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltzustandsanzeige LED  rot/grün
Verschmutzungsgrad 3

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Anzahl LEDs 2
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel

Kabeldurchmesser Ø 5.3 mm
Leitungslänge 0.6 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK, GNYE
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 19 x  0.15 mm
Litzenaufbau PE 16 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 48 VDC
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð 5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform A - Stecker M12 x 1
VASD41-4.048-1-WAS5/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VASD41-4.048-1-WAS5/S74
Ident-Nr. 8010154

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform A, Druckschalter,  mit 
M3-Befestigungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 3 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Lichtleiter Kunststoff,  PC-transparent
Kontakte Metall,  CuZn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltzustandsanzeige LED  rot/grün
Verschmutzungsgrad 3

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Anzahl LEDs 2
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel

Kabeldurchmesser Ø 5.3 mm
Leitungslänge 1 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK, GNYE
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 19 x  0.15 mm
Litzenaufbau PE 16 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 48 VDC
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð 5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform A - Stecker M12 x 1
VASD41-4.048-1,5-WAS5/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VASD41-4.048-1,5-WAS5/S74
Ident-Nr. 8010186

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform A, Druckschalter,  mit 
M3-Befestigungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 3 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Lichtleiter Kunststoff,  PC-transparent
Kontakte Metall,  CuZn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltzustandsanzeige LED  rot/grün
Verschmutzungsgrad 3

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Anzahl LEDs 2
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel

Kabeldurchmesser Ø 5.3 mm
Leitungslänge 1.5 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK, GNYE
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 19 x  0.15 mm
Litzenaufbau PE 16 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 48 VDC
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð 5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform A - Stecker M12 x 1
VASD41-4.048-2-WAS5/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VASD41-4.048-2-WAS5/S74
Ident-Nr. 8010163

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform A, Druckschalter,  mit 
M3-Befestigungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 3 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Lichtleiter Kunststoff,  PC-transparent
Kontakte Metall,  CuZn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltzustandsanzeige LED  rot/grün
Verschmutzungsgrad 3

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Anzahl LEDs 2
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel

Kabeldurchmesser Ø 5.3 mm
Leitungslänge 2 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK, GNYE
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 19 x  0.15 mm
Litzenaufbau PE 16 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 48 VDC
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð 5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform A - Stecker M12 x 1
VASD41-4.048-3-WAS5/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VASD41-4.048-3-WAS5/S74
Ident-Nr. 8028603

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform A, Druckschalter,  mit 
M3-Befestigungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 3 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Lichtleiter Kunststoff,  PC-transparent
Kontakte Metall,  CuZn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltzustandsanzeige LED  rot/grün
Verschmutzungsgrad 3

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Anzahl LEDs 2
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel

Kabeldurchmesser Ø 5.3 mm
Leitungslänge 3 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK, GNYE
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 19 x  0.15 mm
Litzenaufbau PE 16 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 48 VDC
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð 5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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Verbindungsleitungen
Ventilstecker Bauform A - Stecker M12 x 1
VASD41-4.048-5-WAS5/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VASD41-4.048-5-WAS5/S74
Ident-Nr. 8010168

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform A, Druckschalter,  mit 
M3-Befestigungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 3 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Lichtleiter Kunststoff,  PC-transparent
Kontakte Metall,  CuZn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltzustandsanzeige LED  rot/grün
Verschmutzungsgrad 3

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Anzahl LEDs 2
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel

Kabeldurchmesser Ø 5.3 mm
Leitungslänge 5 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK, GNYE
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 19 x  0.15 mm
Litzenaufbau PE 16 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 48 VDC
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð 5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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Ventilsteckverbinder
Bauform A
VAS22-2.048-FS5.31K

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

Anschlussbild
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Typenbezeichnung VAS22-2.048-FS5.31K
Ident-Nr. 8011188

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform A, M12 x 1-Anschlus-
stecker,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2 - polig + PE, PE gebrückt
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Lichtleiter Kunststoff,  PC-transparent
Kontakte Metall,  CuSn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Varistor
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Anzahl LEDs 1

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
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Ventilsteckverbinder
Bauform A
VASD41-4.048-FS5K

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

Anschlussbild
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Typenbezeichnung VASD41-4.048-FS5K
Ident-Nr. 8012097

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform A, M12 x 1-Anschlus-
stecker,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 3 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Lichtleiter Kunststoff,  PC-transparent
Kontakte Metall,  CuSn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltzustandsanzeige LED  rot/grün
Verschmutzungsgrad 3

Anzahl LEDs 2

Bemessungsspannung max. 48 VDC
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1 - Stecker M12 x 1
WAK4-0,3-WAS4/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WAK4-0,3-WAS4/S74
Ident-Nr. 8006758

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Dichtung Kunststoff,  FPM/FKM
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel

Kabeldurchmesser Ø 5.2 mm
Leitungslänge 0.3 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 250 V
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð 5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C

�	

���


������ �	

��	����

�����	


	

������ �	
�����	

��	����

���




ñ 
A

us
ga

be
: •

 1
5.

11
.2

00
6

Escha Bauelemente GmbH ñ D-58553 Halver ñ Elberfelder Str. 32 ñ Tel. 02353 708-800 ñ Fax 02353 708-410 ñ e-mail: info@escha.de ñ www.escha.de

 ñ Ausgabe:

Escha Bauelemente GmbH ñ D-58553 Halver ñ Elberfelder Str. 32 ñ Tel. 02353 708-800 ñ Fax 02353 708-410 ñ e-mail: info@escha.de ñ www.escha.de

Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1 - Stecker M12 x 1
WAK4-0,6-WAS4/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WAK4-0,6-WAS4/S74
Ident-Nr. 8006765

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Dichtung Kunststoff,  FPM/FKM
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel

Kabeldurchmesser Ø 5.2 mm
Leitungslänge 0.6 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 250 V
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð   5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1 - Stecker M12 x 1
WAK4-1-WAS4/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WAK4-1-WAS4/S74
Ident-Nr. 8006737

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Dichtung Kunststoff,  FPM/FKM
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel

Kabeldurchmesser Ø 5.2 mm
Leitungslänge 1 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 250 V
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð   5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1 - Stecker M12 x 1
WAK4-1,5-WAS4/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WAK4-1,5-WAS4/S74
Ident-Nr. 8006772

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Dichtung Kunststoff,  FPM/FKM
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel

Kabeldurchmesser Ø 5.2 mm
Leitungslänge 1.5 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 250 V
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð   5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1 - Stecker M12 x 1
WAK4-2-WAS4/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WAK4-2-WAS4/S74
Ident-Nr. 8006744

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Dichtung Kunststoff,  FPM/FKM
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel

Kabeldurchmesser Ø 5.2 mm
Leitungslänge 2 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 250 V
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð   5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1 - Stecker M12 x 1
WAK4-3-WAS4/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WAK4-3-WAS4/S74
Ident-Nr. 8028628

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Dichtung Kunststoff,  FPM/FKM
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel

Kabeldurchmesser Ø 5.2 mm
Leitungslänge 3 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 250 V
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð 5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1 - Stecker M12 x 1
WAK4-5-WAS4/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WAK4-5-WAS4/S74
Ident-Nr. 8006751

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Dichtung Kunststoff,  FPM/FKM
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/-schraube  Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel

Kabeldurchmesser Ø 5.2 mm
Leitungslänge 5 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 250 V
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð   5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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M12 x 1 Rundsteckverbinder
Kupplung M12 x 1 mit LED
WWAK4P2-2/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WWAK4P2-2/S74
Ident-Nr. 8009894

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM/FKM
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel

Kabeldurchmesser Ø 5.2 mm
Leitungslänge 2 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung 10 ... 30 
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð   5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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M12 x 1 Rundsteckverbinder
Kupplung M12 x 1 mit LED
WWAK4P2-5/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WWAK4P2-5/S74
Ident-Nr. 8009900

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM/FKM
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel

Kabeldurchmesser Ø 5.2 mm
Leitungslänge 5 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung 10 ... 30 
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð   5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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M12 x 1 Rundsteckverbinder
Kupplung M12 x 1 mit LED
WWAK4P2-10/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WWAK4P2-10/S74
Ident-Nr. 8009904

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM/FKM
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel

Kabeldurchmesser Ø 5.2 mm
Leitungslänge 10 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung 10 ... 30 
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð   5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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M12 x 1 Rundsteckverbinder
Kupplung M12 x 1 mit LED
WWAK4P3-2/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WWAK4P3-2/S74
Ident-Nr. 8009915

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM/FKM
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb/gelb
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel

Kabeldurchmesser Ø 5.2 mm
Leitungslänge 2 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung 10 ... 30 
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð   5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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M12 x 1 Rundsteckverbinder
Kupplung M12 x 1 mit LED
WWAK4P3-5/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WWAK4P3-5/S74
Ident-Nr. 8009921

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM/FKM
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb/gelb
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel

Kabeldurchmesser Ø 5.2 mm
Leitungslänge 5 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung 10 ... 30 
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð   5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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M12 x 1 Rundsteckverbinder
Kupplung M12 x 1 mit LED
WWAK4P3-10/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WWAK4P3-10/S74
Ident-Nr. 8009928

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  abgewinkelt
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  transparent
Dichtung Kunststoff,  FPM/FKM
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schaltfunktion pnp
Betriebsspannungsanzeige LED  grün
Schaltzustandsanzeige LED  gelb/gelb
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel

Kabeldurchmesser Ø 5.2 mm
Leitungslänge 10 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung 10 ... 30 
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð   5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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M12 x 1 Rundsteckverbinder
Stecker M12 x 1
WAS4-2/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WAS4-2/S74
Ident-Nr. 8007103

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel

Kabeldurchmesser Ø 5.2 mm
Leitungslänge 2 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 250 V
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð   5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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M12 x 1 Rundsteckverbinder
Stecker M12 x 1
WAS4-5/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WAS4-5/S74
Ident-Nr. 8007110

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel

Kabeldurchmesser Ø 5.2 mm
Leitungslänge 5 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 250 V
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð   5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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M12 x 1 Rundsteckverbinder
Stecker M12 x 1
WAS4-10/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WAS4-10/S74
Ident-Nr. 8007117

Steckverbinder Stecker,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel

Kabeldurchmesser Ø 5.2 mm
Leitungslänge 10 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 250 V
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð   5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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M12 x 1 Rundsteckverbinder
Kupplung M12 x 1
WAK4-2/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WAK4-2/S74
Ident-Nr. 8007052

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Dichtung Kunststoff,  FPM/FKM
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel

Kabeldurchmesser Ø 5.2 mm
Leitungslänge 2 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 250 V
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð   5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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M12 x 1 Rundsteckverbinder
Kupplung M12 x 1
WAK4-5/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WAK4-5/S74
Ident-Nr. 8007059

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Dichtung Kunststoff,  FPM/FKM
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel

Kabeldurchmesser Ø 5.2 mm
Leitungslänge 5 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 250 V
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð   5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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M12 x 1 Rundsteckverbinder
Kupplung M12 x 1
WAK4-10/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WAK4-10/S74
Ident-Nr. 8007066

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Dichtung Kunststoff,  FPM/FKM
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-OB,  halogenfrei,  hochfle-
xibel

Kabeldurchmesser Ø 5.2 mm
Leitungslänge 10 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 250 V
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð   5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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M12 x 1 Rundsteckverbinder
Kupplung M12 x 1
WAK5-2/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WAK5-2/S74
Ident-Nr. 8007071

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Dichtung Kunststoff,  FPM/FKM
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel

Kabeldurchmesser Ø 5.3 mm
Leitungslänge 2 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK, GNYE
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Litzenaufbau PE 24 x  0.15 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 60 V
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð   5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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M12 x 1 Rundsteckverbinder
Kupplung M12 x 1
WAK5-5/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WAK5-5/S74
Ident-Nr. 8007076

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Dichtung Kunststoff,  FPM/FKM
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel

Kabeldurchmesser Ø 5.3 mm
Leitungslänge 5 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK, GNYE
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Litzenaufbau PE 24 x  0.15 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 60 V
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð   5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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M12 x 1 Rundsteckverbinder
Kupplung M12 x 1
WAK5-10/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rundsteckverbinder

● kunststoffumspritzt 

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung WAK5-10/S74
Ident-Nr. 8007081

Steckverbinder Kupplung,  M12 x 1,  gerade
Poligkeit 4 - polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  TPU,  schwarz
 Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte Metall,  CuZn,  vergoldet
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  blau
Dichtung Kunststoff,  FPM/FKM
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
 Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch 

in Edelstahl
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3/2

Leitung S74,  D12YSL11Y-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel

Kabeldurchmesser Ø 5.3 mm
Leitungslänge 10 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BN, WH, BU, BK, GNYE
Adernquerschnitt 4 x  0.34 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.5 mm2

Litzenaufbau 43 x  0.1 mm
Litzenaufbau PE 24 x  0.15 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 60 V
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð   5 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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Ventilsteckverbinder
Bauform A
VAS22-2.048-2/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VAS22-2.048-2/S74
Ident-Nr. 8017660

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform A,  mit M3-Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2 - polig + PE, PE gebrückt
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Lichtleiter Kunststoff,  PC-transparent
Kontakte Metall,  CuSn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Varistor
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Anzahl LEDs 1

Leitung S74,  D12YSLYK-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel

Kabeldurchmesser Ø 6.2 mm
Leitungslänge 2 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BK1, BK2, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.75 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.75 mm2

Litzenaufbau 24 x  0.2 mm
Litzenaufbau PE 24 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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Ventilsteckverbinder
Bauform A
VAS22-2.048-5/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VAS22-2.048-5/S74
Ident-Nr. 8006608

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform A,  mit M3-Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2 - polig + PE, PE gebrückt
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Lichtleiter Kunststoff,  PC-transparent
Kontakte Metall,  CuSn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Varistor
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Anzahl LEDs 1

Leitung S74,  D12YSLYK-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel

Kabeldurchmesser Ø 6.2 mm
Leitungslänge 5 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BK1, BK2, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.75 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.75 mm2

Litzenaufbau 24 x  0.2 mm
Litzenaufbau PE 24 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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Ventilsteckverbinder
Bauform A
VAS22-2.048-10/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VAS22-2.048-10/S74
Ident-Nr. 8015503

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform A,  mit M3-Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2 - polig + PE, PE gebrückt
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Lichtleiter Kunststoff,  PC-transparent
Kontakte Metall,  CuSn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Varistor
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Anzahl LEDs 1

Leitung S74,  D12YSLYK-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel

Kabeldurchmesser Ø 6.2 mm
Leitungslänge 10 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BK1, BK2, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.75 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.75 mm2

Litzenaufbau 24 x  0.2 mm
Litzenaufbau PE 24 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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Ventilsteckverbinder
Bauform B
VBS21-2.048-2/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VBS21-2.048-2/S74
Ident-Nr. 8007864

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform B,  mit M3-Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2-polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Varistor
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Anzahl LEDs 1

Leitung S74,  D12YSLYK-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel

Kabeldurchmesser Ø 6.2 mm
Leitungslänge 2 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BK1, BK2, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.75 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.75 mm2

Litzenaufbau 24 x  0.2 mm
Litzenaufbau PE 24 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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Ventilsteckverbinder
Bauform B
VBS21-2.048-5/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VBS21-2.048-5/S74
Ident-Nr. 8007868

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform B,  mit M3-Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2-polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Varistor
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Anzahl LEDs 1

Leitung S74,  D12YSLYK-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel

Kabeldurchmesser Ø 6.2 mm
Leitungslänge 5 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BK1, BK2, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.75 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.75 mm2

Litzenaufbau 24 x  0.2 mm
Litzenaufbau PE 24 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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Ventilsteckverbinder
Bauform B
VBS21-2.048-10/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VBS21-2.048-10/S74
Ident-Nr. 8007872

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform B,  mit M3-Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2-polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Varistor
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Anzahl LEDs 1

Leitung S74,  D12YSLYK-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel

Kabeldurchmesser Ø 6.2 mm
Leitungslänge 10 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BK1, BK2, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.75 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.75 mm2

Litzenaufbau 24 x  0.2 mm
Litzenaufbau PE 24 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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Ventilsteckverbinder
Bauform C
VCS8.21-2.048-2/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VCS8.21-2.048-2/S74
Ident-Nr. 8007960

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform C,  mit M2,5 Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2-polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Z-Diode
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Anzahl LEDs 1

Leitung S74,  D12YSLYK-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel

Kabeldurchmesser Ø 6.2 mm
Leitungslänge 2 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BK1, BK2, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.75 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.75 mm2

Litzenaufbau 24 x  0.2 mm
Litzenaufbau PE 24 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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Ventilsteckverbinder
Bauform C
VCS8.21-2.048-5/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VCS8.21-2.048-5/S74
Ident-Nr. 8007964

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform C,  mit M2,5 Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2-polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Z-Diode
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Anzahl LEDs 1

Leitung S74,  D12YSLYK-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel

Kabeldurchmesser Ø 6.2 mm
Leitungslänge 5 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BK1, BK2, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.75 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.75 mm2

Litzenaufbau 24 x  0.2 mm
Litzenaufbau PE 24 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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Ventilsteckverbinder
Bauform C
VCS8.21-2.048-10/S74

● robuster und fertig konfektionierter 
Rechtecksteckverbinder

● kunststoffumspritzt

● Schutzart IP67

● auch mit anderen Leitungslängen 
und -qualitäten lieferbar

● qualitativ hochwertige PUR-Leitung 
für höchste Anforderungen und 
hochflexiblen Einsatz

● PVC- und halogenfrei, schleppket-
tentauglich

● Biege- und Torsionsbeanspruchung 
gleichzeitig möglich

Anschlussbild

Kabelqualität S74
Speziell entwickelte, dauerflexible Steuer-
leitung für den Einsatz in Industrierobotern, 
Dreh- und Schwenktischen, sowie als Ma-
schinensteuerleitung für extreme Einsatz-
bedingungen. Diese Leitung findet überall 
dort Einsatz, wo Biege- und Torsionsbean-
spruchung zugleich auftreten und längere 
Standzeiten erzielt werden müssen. Durch 
den PUR-Aussenmantel ist eine sehr gute 
Beständikeit gegen Öle, Schmier- und 
Kühlmittel und andere agressive Medien 
gegeben. Diese Leitung kann bei einer 
Dauertemperatur von bis 
+105°C eingesetzt werden.
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Typenbezeichnung VCS8.21-2.048-10/S74
Ident-Nr. 8007968

Steckverbinder Ventilstecker,  Bauform C,  mit M2,5 Befesti-
gungsschraube,  gerade

Gerätenorm nach DIN 175301-803
Poligkeit 2-polig + PE
Kontaktträger Kunststoff,  PA6 GF30,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  versilbert
Griffkörper Kunststoff,  TPU,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  TPU, angespritzt
Befestigungsmutter/-schraube Metall,  CuZn,  vernickelt
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Schutzbauteil Z-Diode
Schaltzustandsanzeige LED  gelb
Verschmutzungsgrad 3

Anzahl LEDs 1

Leitung S74,  D12YSLYK-JB,  halogenfrei,  hochflexi-
bel

Kabeldurchmesser Ø 6.2 mm
Leitungslänge 10 m
Kabelmantel PUR,  orange
Werkstoff Aderisolation TPE
Farben Aderisolation BK1, BK2, GNYE
Adernquerschnitt 2 x  0.75 mm2

Adernquerschnitt PE 1 x  0.75 mm2

Litzenaufbau 24 x  0.2 mm
Litzenaufbau PE 24 x  0.2 mm
Biegeradius (bewegter Zustand) mindestens 10 x Kabeldurchmesser

Bemessungsspannung max. 48 VAC/DC
Umgebungstemp. Steckverbinder -30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung -50 ... + 105 °C
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M12 x 1 Rundsteckverbinder
Kupplung, selbstkonfektionierbar
WAKC5K

● robuster, selbstkonfektionierbarer 
Rundsteckverbinder

● Schutzart IP67

● Schraub-/Klemmanschluss

Anschlussbild

�
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Typenbezeichnung WAKC5K
Ident-Nr. 8004815

Steckverbinder Selbstkonfektionierbare Kupplung,  M12 x 1,  
gerade

Poligkeit 5 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  PA,  schwarz
Kontakte Metall,  CuSn, CuSnZn
Griffkörper Kunststoff,  PA,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  FKM/FPM
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  GD-ZN,  vernickelt
Dichtung Einschraubgewinde Kunststoff,  FKM
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Außendurchmesser der Leitung 4 ... 6 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen max. 0.75 mm2

Einschraubgewinde PG 7
Anschlussart Schraubklemmen
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsspannung max. 125 V
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð 8 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -40 ... + 85 °C
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M12 x 1 Rundsteckverbinder
Kupplung, selbstkonfektionierbar
WWAKC5K

● robuster, selbstkonfektionierbarer 
Rundsteckverbinder

● Schutzart IP67

● Schraub-/Klemmanschluss

Anschlussbild
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Typenbezeichnung WWAKC5K
Ident-Nr. 8004809

Steckverbinder Selbstkonfektionierbare Kupplung,  M12 x 1,  
abgewinkelt

Poligkeit 5 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  PA,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  CuSnZn
Griffkörper Kunststoff,  PA,  schwarz
Dichtung Kunststoff,  FKM/FPM
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  GD-ZN,  vernickelt
Dichtung Einschraubgewinde Kunststoff,  FKM
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Außendurchmesser der Leitung 4 ... 6 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen max. 0.75 mm2

Einschraubgewinde PG 7
Anschlussart Schraubklemmen
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsspannung max. 125 V
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð 8 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -40 ... + 85 °C
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M12 x 1 Rundsteckverbinder
Stecker, selbstkonfektionierbar
WASC5K

● robuster, selbstkonfektionierbarer 
Rundsteckverbinder

● Schutzart IP67

● Schraub-/Klemmanschluss

Anschlussbild
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Typenbezeichnung WASC5K
Ident-Nr. 8004805

Steckverbinder Selbstkonfektionierbarer Stecker,  M12 x 1,  
gerade

Poligkeit 5 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  PA,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  CuSnZn
Griffkörper Kunststoff,  PA,  schwarz
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  GD-ZN,  vernickelt
Dichtung Einschraubgewinde Kunststoff,  FKM
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Außendurchmesser der Leitung 4 ... 6 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen max. 0.75 mm2

Einschraubgewinde PG 7
Anschlussart Schraubklemmen
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsspannung max. 125 V
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð 8 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -40 ... + 85 °C
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Escha Bauelemente GmbH ñ D-58553 Halver ñ Elberfelder Str. 32 ñ Tel. 02353 708-800 ñ Fax 02353 708-410 ñ e-mail: info@escha.de ñ www.escha.de

 ñ Ausgabe:

Escha Bauelemente GmbH ñ D-58553 Halver ñ Elberfelder Str. 32 ñ Tel. 02353 708-800 ñ Fax 02353 708-410 ñ e-mail: info@escha.de ñ www.escha.de

M12 x 1 Rundsteckverbinder
Stecker, selbstkonfektionierbar
WWASC5K

● robuster, selbstkonfektionierbarer 
Rundsteckverbinder

● Schutzart IP67

● Schraub-/Klemmanschluss

Anschlussbild
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Typenbezeichnung WWASC5K
Ident-Nr. 8004807

Steckverbinder Selbstkonfektionierbarer Stecker,  M12 x 1,  
abgewinkelt

Poligkeit 5 - polig
Kontaktträger Kunststoff,  PA,  schwarz
Kontakte Metall,  CuZn,  CuSnZn
Griffkörper Kunststoff,  PA,  schwarz
Überwurfmutter/ -schraube Metall,  GD-ZN,  vernickelt
Dichtung Einschraubgewinde Kunststoff,  FKM
Schutzart IP67,  nur im verschraubten Zustand
Außendurchmesser der Leitung 4 ... 6 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen max. 0.75 mm2

Einschraubgewinde PG 7
Anschlussart Schraubklemmen
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsspannung max. 125 V
Isolationswiderstand ï 109 ò
Strombelastbarkeit 4 A
Durchgangswiderstand ð 8 mò
Umgebungstemp. Steckverbinder -40 ... + 85 °C
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